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D.2 ZAKLADNIi STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI

Udaj

Stavba Rodinny diim €.p. 12

Misto Vizorova 12, 530 02 Vzorov, p.¢. p.¢. st. 101, p.¢. st. 107, p.C. 214/5, p.¢. 218/2, k.U. Vzorov

Stavebnik Jan Vzorovy, Vzorova 1, 530 02 Pardubice

Hlavni projektant | Projektant Al Pro Lab — zodpovédny projektant bude dopinén

Statik doplni statik - jméno, autorizovany inzenyr / technik pro obor statika a dynamika staveb, islo CKAIT
Stupen dokumentace pro povoleni stavby (vyhl. €. 131/2024 Sb., pfiloha €. 1, ¢ast D.2)

Datum 10/2026

D.2.1 Technicka zprava

1. Popis konstrukéniho systému

Stavba je samostatné stojici rodinny diim s 2 nadzemnimi podlazim (posledni je podkrovi), bez podsklepeni. Konstrukéni systém
je sténovy zdény: obvodové stény Ytong Lambda YQ 450 tl. 450 mm, vnitfni nosné stény Ytong Klasik 250 tl. 250 mm, pficky
Ytong Klasik tl. 100-150 mm, zdéni na tenkovrstvou maltu. Strop nad 1.NP je Zelezobetonova monoliticka deska tl. 280 mm
(C25/30, B500B) uloZzena na nosnych sténach. Stfecha sedlovd, sklon 40°, dievény krov — vaznicové soustava (krokve, vaznice
na sloupcich s pasky, pozednice kotvend do vénce). Ve vSech Urovnich stropu a pod pozednici je po obvodu a na vnitfnich
nosnych sténach Zelezobetonovy vénec (C25/30, 4 @ 10 B500B, tfminky @ 6 / 250 mm).

2. Zalozeni

Ddm je zaloZen na zakladovych pasech z prostého betonu C16/20 (obvodové pasy $itky 750 mm, vnitfni 1050 mm, vySky 600
mm) v nezamrzné hloubce min. 1,0 m pod upravenym terénem, na pasech je podezdivka z tvarovek ztraceného bednéni
zmonolitnéna betonem C20/25 a podkladni deska tl. 150 mm z betonu C20/25 vyztuzena siti KARI @ 6/150 x 150.
Inzenyrskogeologicky prizkum nebyl proveden; stavba je zafazena do 1. geotechnické kategorie a pasy jsou navrzeny na
predpokladanou tabulkovou Ginosnost zakladové pidy Rgt = 150 kPa (CSN 73 1004). Pied betonazi zakladi musi zakladovou
sparu prevzit geolog neho statik; pri zjisténi horsi zeminy je nutné vypocet aktualizovat.

3. Materialy

Konstrukce Material Charakteristicka pevnost

Obvodové zdivo Ytong Lambda YQ 450, tenkovrstva malta | f, = 1,25 MPa (DoP vyrobce - ovéfit)

Vnitfni nosné zdivo | Ytong Klasik 250, tenkovrstva malta f, = 2,04 MPa
Stropni deska, vénce | beton C25/30 XC1, vyztuz B500B fo =25 MPa, fyk =500 MPa
Zakladové pasy prosty beton C16/20 XC2 etk 0,05 = 1,3 MPa

Krov, dievéné prvky | rostlé dfevo C24 (KVH), tfida provozu2 | f,\ =24 MPa

4. Zatizeni

Stala zatizeni podle skladeb (CSN EN 1991-1-1), uZitna: obytné plochy kategorie A gy = 1,5 kN/m?, nahradni zatizeni pticek 1,2
kN/m2, nepfistupna plida kategorie H 0,75 kN/m2 Snih (CSN EN 1991-1-3 + NA): snéhova oblast I, s, = 0,7 kN/m?, Cg = C; =
1,0, 44 =0,53 - s=0,37 kN/va. Vitr (CSN EN 1991-1-4 + NA): vétrna oblast I, Vb,0 = 25,0 m/s, kategorie terénu Ill, gp(z = 9,8
m) = 0,66 kN/m?. Seizmicita (CSN EN 1998-1 + NA): agr = 0,04 g, oblast velmi nizké seizmicity — pro rodinny ddm (tfida
vyznamu II, y; = 1,0) se seizmické zatizeni neuvazuje (¢l. 3.2.1(5) CSN EN 1998-1). Snéhova a vétrna oblast jsou predbézny
odhad podle nadmoiské vysky a polohy stavby, seizmicita podle okresu z mapy NA - statik je ovéfi v mapach NA pro
misto stavby. Kombinace podle CSN EN 1990 (6.10a, 6.10b): yg = 1,35, € = 0,85, yq = 1,5. Dynamické namahani na konstrukci
nepUsobi — dynamicky vypoCet se nepozaduje.

5. Prostorova tuhost a stabilita

Prostorovou tuhost zajistuji nosné a ztuzujici stény ve dvou kolmych smérech provazané se stropni konstrukci a obvodovymi
vénci; Zelezobetonova deska pisobi jako tuha vodorovna tabule. Dim splfiuje podminky zjednoduené metody CSN EN 1996-3
(nejvyse 3 podlazi, svétla vyska do 3 m, rozpéti stropu do 6 m) — posouzeni zdiva na vitr se explicitné neprovadi. Stitové stény
budou v hlavé ztuzeny Sikmym véncem kotvenym do krovu.

6. Postup praci a podminky provadéni
Vénce musi byt zabetonovany a dosahnout pevnosti pfed montazi krovu; stropni deska se odbedriuje nejdfive pfi dosazeni 70 %
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pevnosti betonu (min. 14 dni), podpéry se ponechaji 28 dni. Zasypy kolem zaklad(i aZ po dosaZzeni pevnosti podezdivky.
Zakladova spara se nesmi nechat promrznout ani rozbfednout; v zimé se zaklady zakryji. Stitové stény se do zabetonovani
Sikmych véncl docasné rozepiou. Zdéni podle technologického predpisu Xella. Bouraci a podchycovaci prace se neprovadéji
(novostavba).

7. Normy

CSN EN 1990 ed. 2, CSN EN 1991-1-1, CSN EN 1991-1-3, CSN EN 1991-1-4, CSN EN 1992-1-1, CSN EN 1995-1-1, CSN EN
1996-1-1, CSN EN 1996-3, CSN EN 1997-1, CSN EN 1998-1, CSN 73 1004 (vée v&etné zmén a narodnich pfiloh); technické
podklady Xella CZ (Ytong).

D.2.2 Zakladni staticky vypocet

1. Krov - krokev

Krokev 80 x 160 mm C24 po 900 mm, prosty nosnik Sikmé délky L = 4,38 m (pddorysné 3,35 m). Zatizeni na krokev kolmo: g =
0,66 kN/m, snih 0,20 kN/m, vitr 0,42 kN/m. Navrhové zatizeni qq = 1,67 kN/m, Mgq = 4,00 kNm, Vgq = 3,65 kN.

Posudek (K4 0,9 - snih kratkodoby, yy 1,3) | Uginek | Odolnost / limit | Vysledek
Ohyb 0, 4 < f 4 [MPa] 11,72 | 16,62 vyhovuje
Smyk 14 <, 4 [MPa] 064 |277 vyhovuje
Priihyb wg,, < 1/200 [mm] 20,0 219 vyhovuje

2. Vaznice a sloupek
Vaznice 160 x 200 mm C24, spojité na sloupcich s pasky, (¢inné rozpéti 3,5 m (rozmisténi sloupku upresni statik); g4 = 7,55
kN/m, Mgq = 11,57 kNm, 0y ¢ = 10,84 < f 4 = 16,62 MPa — vyhovuje. Sloupek 120 x 120 mm, vyska 2,4 m, Ngg = 29,08 kN, k.
=0,56, 0¢ g = 2,02 <k¢'fe 0.4 = 8,17 MPa - vyhovuje.

3. Stropni konstrukce

ZB deska tl. 280 mm, rozhodujici pole 7,77 x 8,52 m pnuté kiizem (podil zatizeni v krat$im sméru 0,59) (leff = 7,92 m, l/d = 31,7).
gk = 8,90 kN/m? (deska, podlaha, omitka) + pficky 1,2 kN/m?, gy = 1,5 kN/m?> — qq = 15,21 kN/m?, Mgq = 70,50 kNm/m.
Potfebna vyztuz Asreq = 672 mm?m (As min = 338 mm?m), navrzeno @ 10 / 100 mm (Ag = 785 mm?m) dolni hlavni vyztuz,
rozdélovaci @ 8 / 250 mm. Smyk: Vgq = 35,60 kN/m < VRq ¢ = 114,08 kN/m — vyhovuje, smykova vyztuz se nenavrhuje. Celkem:
vyhovuje.

Rozhodujici pole ma rozpéti 7,77 m (vice nez 6 m, mez zjednodu$ené metody CSN EN 1996-3) — doporuéujeme doplnit
vnitini nosnou sténu nebo priiviak a zmensit tak rozpéti a tloustku desky; rozhodne statik.

4. Preklady
Podlazi | Otvor Sténa qgq [kN/ | NavrZeny preklad qq [kN/ | Vysledek
m] m]

1.NP dvefe obvodova | 62,2 7B preklad monoliticky s véncem 250 x 400 mm, dolni vyztuz 3 @ 18, | — vyhovuje
2900 tfminky @ 6 / 150 (Mgq 77,1 < Mgy 107,9 kNm)

1.NP okno obvodova | 62,2 ZB pieklad monoliticky s véncem 250 x 300 mm, dolni vyztuz 3@ 12, | - vyhovuje
1800 tfminky @ 6 /150 (Mg 32,7 < Mg 36,5 kNm)

1.NP okno obvodova | 62,2 7B preklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 2 @ 12, | - vyhovuje
1200 tfminky @ 6/ 150 (Mg4 16,3 < Mgy 20,0 kNm)

1.NP okno obvodova | 62,2 7B preklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 2 @ 12, | - vyhovuje
920 tfminky @ 6 / 150 (Mg4 10,6 < Mg4 20,0 kNm)

1.NP okno obvodova | 62,2 ZB pieklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 2 @ 12, | - vyhovuje
910 tfminky @6 /150 (Mg 10,5 < Mg 20,0 kNm)

1.NP okno obvodova | 62,2 7B preklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 2 @ 12, | - vyhovuje
900 tfminky @ 6/ 150 (Mg4 10,3 < Mgy 20,0 kNm)

1.NP dvefe vnitfni 122,4 7B preklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 3 @ 12, | - vyhovuje
900 nosna tfminky @ 6 / 150 (Mg4 20,2 < Mg4 29,1 kNm)

1.NP okno obvodova | 62,2 ZB pieklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 2 @ 12, | - vyhovuje
850 tfminky @ 6 /150 (Mg 9,4 < Mg4 20,0 kNm)

1.NP dvefe obvodova | 62,2 7B preklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 2 @ 12, | - vyhovuje
800 tfminky @ 6 / 150 (Mg4 8,6 < Mg4 20,0 kNm)

1.NP okno obvodova | 62,2 7B preklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 2 @ 12, | - vyhovuje
730 tfminky @ 6/ 150 (Mgy 7,5 < Mg4 20,0 kNm)
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1.NP okno obvodova | 62,2 7B pieklad monoliticky s véncem 250 x 250 mm, dolni vyztuz 2 @ 12, | - vyhovuje
720 tfminky @ 6/ 150 (Mg 7,3 < Mgq 20,0 kNm)

Podkrovi | okno obvodova | 1,9 NOP 375-2000 + tepelna izolace 75 mm 38,8 vyhovuje
1500

Podkrovi | okno obvodova | 1,9 NOP 375-1750 + tepelna izolace 75 mm 26,6 vyhovuje
1200

Podkrovi | okno obvodova | 1,9 NOP 375-1500 + tepelna izolace 75 mm 252 vyhovuje
1050

Unosnosti prekladd podle tabulek vyrobce (Xella, ovéfit v aktualnim katalogu). VV obvodové sténé Lambda YQ 450 se preklad
NOP 375 doplni tepelnou izolaci tl. 75 mm na vn&jsi strané. Pod ulozenim preklad(i se ovéfi soustfedéné zatizeni zdiva (CSN
EN 1996-1-1, 6.1.3).

5. Zdivo
Sténa Ngg [kN/m] | O - t - f, NRq [kN/m] | Vysledek
Ytong Lambda YQ 450 tl. 450 mm (1.NP) | 73,5 0,80 - 450 - 0,568 | 205,4 vyhovuje
Ytong Klasik 250 tl. 250 mm (1.NP) 118,7 0,81-250- 0,927 | 188,3 vyhovuje

Obecna metoda CSN EN 1996-1-1 (pfiloha G): hes = 1,95 m (p = 0,75), ym = 2,2 (ovéfit podle tfidy kontroly provadéni), E =
700-f,, mimostfednost od ulozeni stropu a po¢ateéni ejit = hef/450, miniméalné 0,05 t.

6. Zaklady
Pas Vg [kN/m] | b x h[mm] | o4 <Ry [kPa] hF,min [m] (prosty beton, 12.9.3) | Vysledek
pod obvodovou sténou 92,5 750 x 600 | 123<150 0,13<0,60 vyhovuje
pod vnitini nosnou sténou | 134,4 1050 x 600 | 128 < 150 0,35<0,60 vyhovuje
1. Zavér

NavrZzené konstrukéni systémy jsou pro tento typ objektu b&Zné pouzivané a koncepéné spravné a po nadimenzovani
pfislusnych prvkl spolehlivé. Rozhodujici prvky nosné konstrukce vyhovuji. Vypocet je zakladni staticky vypocet pro povoleni
stavby; podrobny vypocet a vykresy vyztuze budou sougasti dokumentace pro provadéni stavby. Pfi zméné skladeb, rozpéti
nebo zatiZeni je nutné vypocet aktualizovat.

Statik: oo

podpis a autorizacni razitko
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