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Situace – požárně nebezpečný prostor

Tato projektová dokumentace slouží pro vydání povolení stavby.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SITUACE

RD
PÚ N1.01/N2 – II. SPB

h = 2,90 m, 2 NP

PNP – jihozápadní
1.NP: d = 1,6 m

PNP – jižní
1.NP: d = 2,0 m
Podkroví: d = 1,7 m

PNP – severní
1.NP: d = 3,1 m
Podkroví: d = 1,5 m

PNP – severozápadní
1.NP: d = 1,6 m

PNP – východní
1.NP: d = 1,5 m

PNP – západní
1.NP: d = 1,5 m

Legenda:

posuzovaný rodinný dům – PÚ N1.01/N2 – II. SPB

požárně nebezpečný prostor (výpočet – příloha A)

pozemek stavebníka

okolní stavby

přístupová komunikace (osa)

Přístupová komunikace: zpevněná, jízdní pruh min. 3,0 m, konec max. 50 m od
objektu (ČSN 73 0833 čl. 4.4.1).

Nástupní plocha se nepožaduje (h ≤ 12 m). Zásah z vnějšku a hlavním vstupem.

Požární voda: hydrant na veřejném vodovodu do 200 m od objektu, mimo PNP
(ČSN 73 0873).

Hlavní vypínač el. energie: hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči na hranici
pozemku.
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