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Typické detaily

Tato projektová dokumentace slouží pro provádění stavby (DPS).

DETAILY

D1 – Sokl a základ (1:20)

UT −0,300

±0,000

S1 – Ytong Lambda YQ P1,8­300

P1 – podlaha na terénu (výpis
skladeb)

základová deska 150 mm C20/25 XC2

okapový chodník z kačírku š. 500
mm

ztracené bednění 2 řady, výztuž
Ø10 á 500

XPS 100 mm, nopová fólie,
hydroizolace SBS vytažená 300 mm
nad terén

základový pas C16/20 750 × 600 mm

D2 – Věnec, pozednice, okap (1:20)

kontralatě, latě á 330, krytina
betonová taška

pozednice 140 × 160, kotva M12 á 1
000 mm

ŽB věnec C25/30, 4 Ø12, třm. Ø6 á
250

věncovka 50 mm + EPS 100 mm

krokev 80 × 160, mezi krokve
izolace / větraná půda

obvodové zdivo; parozábranu
napojit na omítku páskou

D3 – Okno: nadpraží a parapet (1:20)

překlad NOP + tepelná izolace 75
mm (výpis D.3)

připojovací spára: vnější difuzní
páska, PUR pěna, vnitřní parotěsná
páska

okenní rám, osazení do 1/3 tl.
zdiva od líce

vnitřní parapet, přesah 30 mm

vnější parapet Al se spádem 5°,
podložený, koncovky

parapetní zdivo, pod rám podkladní
profil / XPS

D4 – Strop u obvodové zdi (1:20)

obvodové zdivo 2.NP

anhydritový potěr, okrajový pásek

kročejová izolace 40 mm

ŽB stropní deska 280 mm C25/30,
dolní Ø10 á 100

věncovka 50 + EPS 100 mm

obvodové zdivo 1.NP

Legenda materiálů:

zdivo

beton / železobeton

tepelná izolace XPS / EPS

kročejová / minerální izolace

dřevo, nášlapná vrstva

Detaily jsou typové – výrobce systému (Ytong / Porotherm…) a
dodavatelé upřesní podle svých technických listů.
Všechny spoje parozábrany a hydroizolace těsné, prostupy
manžetami. Tepelné mosty v detailech řešeny izolací věnce,
soklu a překladů. Kóty v metrech, ±0,000 = čistá podlaha 1.NP.


