REZ A-A

Legenda materialu:

- Obvodové zdivo tl. 450 mm: tvarnice Ytong Lambda YQ 450 P1,8-300
450x599%x249 mm (A 0,072) + omitky, bez zatepleni

N

- Pricky tl. 100/ 150 / 250 / 300 mm: pfi¢kovka Ytong Klasik 75 P2-500
75%x599%249 mm + omitky
+9,941

7B vénec: 150 kg oceli na m® betonu C25/30
tfida oceli: 10505 / B500 / BSt500
vénec 250 x 250 mm

5 891

sklon 40°
- pfi monolitickych prekladech soucasti zb vénce, nad
otvory pridat 3x vyztuz, prfesahy min. 250 mm na
+4.050 kaZdou stranu

Okna Windek PVC CLIMA STAR 82s U 0,76 W.m-2.K-1

Vytapéni navrzeno teplovodni - podlahové

1150

Podkrovi — nadezdivka 1,00
+2,900 Budou dodrzeny technologické postupy dle pokyn(

vybraného dodavatele/vyrobce zdiciho systému.

300

PFed betonazi podlahy bude po obvodu viozen pasek z
mékceného PVC.

1.NP —sv. v. 2,60

2 600

10,000
-

-0,150 UT

(1) Palens I betonova krytina dlazba nebo plovouci podiaha i 12 mm Tato projektova dokumentace slouZzi pro vydani povoleni stavby.
Laté 40/60, kontralaté 60/60 Anhydrit/cem. potér tl. 60 mm Nazev: Novostavba rodinného domu
DEKTEN MULTI PRO podstt. félie Polystyren EPS 100 S tl. 60 mm ..
krokve 160/120 mm Polystyren EPS 100 S 1. 80 mm Ob. Vzorov p.c.: st. 101, st. 107, 214/5, 218/2 PROJEKTANT
mezikrokevni izolace mineralni vata GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL .
parotésna folie DEKPRIMER Stavebnik: ) Vzorovy AIPROLAB
SDK desky tl. 12,5 mm Podkladni betonova deska tl. 150 mm Vzorova 1, 530 02 Pardubice A
podhled zhutnény $térk podsyp 32/64 tl. 100 mm FORMAT A3
rostly terén (skryvka 200-350 mm) DATUM 23.10.2026
STUPEN DPS
Vypracoval: - P
C. ZAKAZKY
Kontroloval: oo G
MERITKO C. VYKRESU
Zodpovédny projektant:
Vykres: 1:75 D.1.1.2.2.1
Rez A-A




