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Schéma výztuže stropu nad 1.NP

Tato projektová dokumentace slouží pro provádění stavby (DPS).

VÝZTUŽ STROPU

dolní Ø10 á 100

oba směry

13 420

9 
43
7

Stropní deska nad 1.NP:
tloušťka 280 mm, beton C25/30 XC1 – Dmax 16 – S3

výztuž B500B, krytí 25 mm (XC1), distanční podložky á 800

Dolní výztuž: Ø10 á 100 mm (As = 785 mm²/m) v obou směrech

Horní výztuž nad vnitřními podporami (červeně čárkovaně):

Ø10 á 200 mm, délka 2 × L/4 = 3,96 m

Okraje desky: třmínky U Ø8 á 250 do věnce, rohy desky

horní + dolní příložky Ø8 á 150 dl. 1,2 m (oba směry).

Okolo prostupu: 2 × Ø12 podél každé hrany, dl. +2 × 600 mm.

Rozhodující pole 7,77 × 8,52 m, MEd = 70,5 kNm/m, VEd = 35,6 kN/m

(statický výpočet D.3).

Schéma – podrobný výkres výztuže s výpisem ohýbané

výztuže dodá statik / výrobce výztuže před betonáží.

Výztuž převezme statik / TDS zápisem do stavebního deníku.

Odbedňovat při 70 % pevnosti, podpěry min. 21 dní.


