PUDORYS PODKROVi VODOVOD

LEGENDA - VODOVOD

= studend voda (SV) — PP-R PN16, izolace TUBEX
tepla voda (TV) — PP-R PN20, izolace TUBEX

V) umyvadlo — baterie 1150 mm, ventil 580 mm

D dfez — baterie nasténna / stojankova, ventil 600 mm
wcC WC zavésné — ventil 1000 mm (nadrzka v predsténé)
S sprchovy kout — baterie 1150 mm

P pracka — ventil 1000 mm

M mycka — ventil pod dfezem

TC tepelné Cerpadlo — vnitfni jednotka, zasobnik TV 200 |

Pfipojka vody z vodomérné Sachty na pozemku (C.3), hlavni

202
Koupelna + WC
Av: 11,03 m?
@ BV+TV
203 B
Pokoj 2
Av: 12,89 m?
201
Chodba + galerie
Av: 19,88 m?
206
Pokoj 3
Av: 13,31 m?
205
Pokoj 4
Av: 9,03 m?

uzavér vody (HUV) v technické mistnosti.
Rozvody PP-R vedeny v podlaze a ve sténach u lice,
rovnobézné se sténami; prdchody zdmi kolmo v chranickach.

Tepla voda vedena soubézné se studenou. Tlakova zkouska dle
CSN EN 806-4. Zdroj TV: Lokalni (kamna, topidla).

204
Plda (neobytna)
Av: 23,43 m?

Tato projektova dokumentace slouZi pro vydani povoleni stavby.
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