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PROJEKTANT
AI PRO LAB

Novostavba rodinného domu
Ob. Vzorov p.č.: st. 101, st. 107, 214/5, 218/2

Jan Vzorový
Vzorová 1, 530 02 Pardubice

23.10.2026
DPS

1:75 TZB.5
Půdorys 1.NP vytápění

Tato projektová dokumentace slouží pro vydání povolení stavby.

PŮDORYS 1.NP VYTÁPĚNÍ

101
Závětří
Av: 2,31 m²

102
Zádveří
Av: 6,36 m²

103
Hala se schodištěm
Av: 11,88 m²

104
Koupelna + WC
Av: 4,32 m² 105

Technická místnost
Av: 3,40 m²

106
Obývací pokoj + kuchyň
Av: 38,02 m²

107
Šatna
Av: 4,53 m²

108
Spíž
Av: 1,41 m²

109
Ložnice
Av: 9,05 m²

110
Pokoj 1
Av: 9,40 m²
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LEGENDA – VYTÁPĚNÍ
okruh podlahového vytápění (PE­Xa 16×2, rozteč 150 mm)
přívod / zpátečka k rozdělovači

R rozdělovač podlahového vytápění
TČ tepelné čerpadlo – vnitřní jednotka
EŽ elektrický otopný žebřík (koupelna)

Zdroj tepla: Lokální (kamna, topidla).
Venkovní jednotka TČ: Venkovní jednotka TČ u fasády do
zahrady, min. 3 m od hranice pozemku a mimo okna sousedů;
hluk na hranici do 40 dB(A) v noci.
Teplotní spád 35/30 °C, ekvitermní regulace, prostorové
termostaty v obytných místnostech.


