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Jan Vzorový
Vzorová 1, 530 02 Pardubice
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1:75 TZB.7
Půdorys 1.NP elektroinstalace

Tato projektová dokumentace slouží pro vydání povolení stavby.

PŮDORYS 1.NP ELEKTROINSTALACE

101
Závětří
Av: 2,31 m²

102
Zádveří
Av: 6,36 m²

103
Hala se schodištěm
Av: 11,88 m²

104
Koupelna + WC
Av: 4,32 m² 105

Technická místnost
Av: 3,40 m²

106
Obývací pokoj + kuchyň
Av: 38,02 m²

107
Šatna
Av: 4,53 m²

108
Spíž
Av: 1,41 m²

109
Ložnice
Av: 9,05 m²

110
Pokoj 1
Av: 9,40 m²
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3×25 A

pračka 1×16 A

myčka 1×16 A
deska 3×16 A

LEGENDA – ELEKTROINSTALACE
přívod z elektroměrového rozvaděče ER – CYKY 4×10
světelné okruhy CYKY 3×1,5, 1×10 A: RD → vypínače
zásuvkové okruhy CYKY 3×2,5, 1×16 A
samostatné okruhy: TČ, varná deska, pračka, myčka, žebřík

RD rozvaděč RD v zádveří u vstupu
svítidlo stropní
vypínač 1200 mm – napájen z RD, tečkovaně kabel přímo ke svíti
zásuvka 230 V 300 mm, kuchyň 1100 mm

Napojení: Stávající přípojka NN, elektroměrový rozvaděč na
hranici pozemku / na fasádě. Elektroměrový rozvaděč na
hranici pozemku (C.3), odtud kabel do RD.
Rozvody CYKY v drážkách, svítidla uprostřed místností
(velké místnosti 2 svítidla), zásuvkové okruhy jištěny
proudovým chráničem 30 mA.
Ochrana před bleskem: Bez hromosvodu. FVE: Nenavrhuje se.


